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Potenzial der solaren Stromversorgung ohne Speicher 
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Potenzial der solaren Stromversorgung ohne Speicher 

Energiespar-Szenario  

Szenario  
E-Mobilität und E-Heizung  
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Zukünftige solare Erzeugungsspitzen im Sommer 
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Regulatorische Anreize zur Einspeisebegrenzung 
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Betriebsstrategien zur Einspeisebegrenzung 

Begrenzung durch 
prognosebasierte 

Batterieladung 

Begrenzung durch 
Abregelung von  

PV-Leistung 
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Einfluss der Strategien auf die Abregelungsverluste 

PV-Leistung 5 kWp, Speicherkapazität 5 kWh, Jahresstrombedarf 5000 kWh, Einspeisegrenze 0,5 kW/kWp 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

mittlere Abregelungsverluste

prognosebasierte 
Batterieladung+ +

frühzeitige 
Batterieladung

+ +

mit 
Direktverbrauch+
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Einfluss der Strategien auf die Abregelungsverluste 

PV-Leistung 5 kWp, Speicherkapazität 5 kWh, Jahresstrombedarf 5000 kWh, Einspeisegrenze 0,5 kW/kWp 
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Batterieladung+ +

frühzeitige 
Batterieladung
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-6% 

300 kWh/a 
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Online-Tool zur Systemdimensionierung 

http://pvspeicher.htw-berlin.de/onlinetools 

Jahresstromverbrauch

6000 kWh

Photovoltaikleistung

5 kWp

Nutzbare Speicherkapazität

5 kWh

Direktverbrauch

Batterieladung

Batterieentladung

Netzeinspeisung

Netzbezug

Photovoltaik-
system

Batterie-
speicherVerbraucher

Netz

Unabhängigkeitsrechner
Hochschule für Technik und

Wirtschaft Berlin

pvspeicher.htw-berlin.de

Weitere Informationen

Eigenverbrauchsanteil Autarkiegrad

63% 50%

https://pvspeicher.htw-berlin.de/unabhaengigkeitsrechner/
http://pvspeicher.htw-berlin.de/onlinetools
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Reaktionszeiten von PV-Speichersystemen 



12 

Reaktionszeiten von PV-Speichersystemen 
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Auswirkungen der Regelträgheiten auf die Energieflüsse 
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Anstieg des Netzbezugs durch Regelträgheiten 

PV-Leistung 5 kWp, Speicherkapazität 5 kWh, Jahresstrombedarf 5000 kWh 
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Verweilzeit des Batteriespeichers im entladenen Zustand 

PV-Leistung 5 kWp, Jahresstrombedarf 5000 kWh 
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Sechs investigative Fragen an Ihren Speicheranbieter 

• Sind die Systemkomponenten sinnvoll dimensioniert 
und aufeinander abgestimmt? 

• Kann der angegebene Systemwirkungsgrad mit Mess- 
und Monitoringdaten nachgewiesen werden? 

• Werden Prognosen in das Energiemanagement zur 
Vermeidung von Abregelungsverlusten einbezogen? 

• Wie schnell reagiert der Batteriespeicher auf 
Leistungssprünge? 

• Wie hoch ist der Standby-Leistungsbedarf des 
Speichersystems im entladenen Zustand? 

• Sind die Anforderungen des Sicherheitsleitfadens für 
Lithium-Ionen-Hausspeicher erfüllt? 
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Potenziale der dezentralen Solarstromspeicherung 

Ein- und Zweifamilienhäuser 

>15 000 000 

>800 000 

Installierte PV-Systeme auf Wohngebäuden 

>25 000 

Installierte Hausspeichersysteme 

>25 000 

Zugelassene Plug-In-Hybrid- und Elektroautos 

>600 000 

Installierte Wärmepumpen-Systeme 

pvspeicher.htw-berlin.de 

http://pvspeicher.htw-berlin.de/
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