\



https://solar.htw-berlin.de/

ntus

Hochschule fiir Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sclences

Unabhangigkeitsrechner

Jahresstromverbrauch @

6000 kwn
Photovoltaikleistung i
10,0 kw
Nutzbare Speicherkapazitat ©
6.0 kwh

Autarkiegrad @

Photovoltaik-
anlage

Batterie-
system

elektrische
Verbraucher

I Direktverbrauch
I Batterieladung
I Batterieentladung
I Netzeinspeisung
Il Netzbezug

Stromnetz 0

Eigenverbrauchsanteil @



https://solar.htw-berlin.de/rechner/unabhaengigkeitsrechner/

Vergleich der Online-Tools von unabhangigen Organisationen
Stromverbrauch pro Jahr
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Vergleich der Online-Tools von unabhangigen Organisationen
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Rahmenbedingungen: Einfamilienhaushalt, Jahresstromverbrauch 5000 kWh, Photovoltaikleistung 10 kW n t UL,



Vergleich der Online-Tools von Unternehmen
Stromverbrauch pro Jahr
5000 kWh
Photovoltaikleistung
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nutzbare Speicherkapazitat
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Vergleich der Online-Tools von Unternehmen
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Autarkiegrad

Rahmenbedingungen: Einfamilienhaushalt, Jahresstromverbrauch 5000 kWh, Photovoltaikleistung 10 kW, Speicherkapazitat 10 kWh h t L.
6 Betriebsdaten: Meissner et al. 2024, E3/DC: Mittelwert bei 8,2 kWh und 11,2 kWh, MVV: 9 kWh, schlau-pv: keine Kapazitatsangabe




Und was sagt ChatGPT?

Wie hoch ist der Autarkiegrad eines Einfamilienhaushalts bei
folgenden Rahmenbedingungen? Jahresstrombedarf 5000 kwWh,
Photovoltaikleistung 10 kW und nutzbare Speicherkapazitat 10 kwh.

Unter den oben genannten Annahmen ware es realistisch, einen
Autarkiegrad zwischen 60 % und 70 % zu erwarten. Das bedeutet,
dass der Haushalt etwa 60 % bis 70 % seines jahrlichen Strombedarfs

durch die PV-Anlage und den Speicher decken kdnnte, wahrend der
Rest durch Rickgriff auf das Offentliche Stromnetz gedeckt werden
musste.

7 ntu:e



Klaus Tschira
Stiftung



https://solar.htw-berlin.de/

